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@ Description du matériau

Dalle vinyligue homogéne moulée par injection a haute pression.
L'assemblage par un systéme a 48 queues d'arondes constituera un couvre
sol auto portant evitant ainsila préparation du support ainsi que le collage.
La surface sera garnie de 144 pastilles (@ 26 mm Hauteur 1 mm.) ou
legérement texturée.

Elle réduira la glissance sans provoguer de blocage.

@ Caractéristiques

Dimensions : 500 x 500 mm. (Surface utile 490 x 490 mm.)
Epaisseurs . 7 mm. (modéle pastilié)
6 mm. (modeéle structuré)
Poids : 2 Kg par dalle
Dureté :> 87 Shore A
Réaction au feu . Difficilement inflammable. DIN 51960 (classe 1.)

Groupe d'abrasion : DIN 53516 < 231 n?

Résistance électrique : 10.7 4 10.12 (dissipateur)

Tension de rupture ;= 3000 V(5300 V)

Résistance chimique :Selon DIN 51958

Coloris standard : Noir, beige, gris, anthracite, vert, bleu, jaune, rouge,
blanc et marron.

@ Mise en oeuvre

La surface devra étre balayée et les trous et crevasses devront étre comblés
sommairement.

La pose s'effectuera selon notre méthode aprés avoir respectée la mise en

température du matériau ainsi que les espaces permettant la dilatation du
revétement

@ Entretien

Dégraissage et dépoussiérage a leau additionnée d'un détergent non
moussant.

Pour les surfaces plus importantes, mono brosse a injection extraction.
(Brosse souple).

@ Utilisation

Locaux techniques, ateliers, postes de travail, isolation a 'humidité et aux
graisses, magasins, salles diverses, etc. ...
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) CONSEILS De POSE

Les dalles SIGNACLIPS peuvent, en cas normal * atre placées sur tous sols durs et offrent
l'avantage que cette pose se réalise sans collage.

C'est donc un sol rapporté libre autoportant et qui doit le rester. Le PVC subit dans le temps
une dilatation (thermique) normale dont on doit tenir compte.

La pose des dalles SIGNACLIPS est facile, il y a cependant des principes simples a respecter.

@ METHODE

Le placement se fait & partir du milieu vers les bords extérieurs.
Le principe étant de répartir le poids et la tension superficielle des dalles.
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Aprés avoir placé toutes les dalles entiégres, il est recommandé d'attendre, si possible quelques
jours, avant de procéder a I'achevement final. De ce fait, les dalles peuvent se dilater librement.
A base température, faire acclimater les dalles au moins pendant 12 heures et les placer a une
température minimale de 18" C.

Les dalles peuvent étres sciées a mesure, au moyen d'une " scie sauteuse " (scie a ruban ou
scie circulaire).

@ DILATATION €n aucun cas contrarier la dilatation.
Ménager un espace de 5 & 10 mm aux abords d'un obstacle fixe (mur, machine, tuyaux ...)

FAUX |  pomes CORRECT

Si limplantation des machines nécessite plusieurs zones, celles-ci peuvent étre effectuges en
respectant un joint de dilatation.

- Aux endroits aves dimportants changements de température (par exemple : en plein soleil) et dans les zones ou les dalles
sont soumises a des charges dynamiques trés élevées, il est recommandé de stabiliser le revétement au moyen de collage.
Dans ces cas un avis technique est disponible.
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La Sécurite et la Signalisation du so
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Local Médical " Soie Sortie de secours  Direction obligatoire Réserve Autorisation
(photoluminescente) aux handicapes de fumer
Danger Passage dz Risgue Interdiction Portable interdit Interdit
chariof élévateur délectrocution de fumer aux animadx
“" E tC = === ([voir catalogue)
Quelques exemples de realisations

: ' ' fabriquons tou i :
Lance incendie Extincteur Téldphone de secours Evacuation i ot o ok b ke b

Les dalles de signalisation sont intégrables dans le systéme de sol sindustriels SIGNACLIPS.

Pictogrammes, symboles colorés ou logos dans la masse garantissant un marquage de sol permanent, résistant
au passage et & |'abrasion. Facilite I'evacuation lorsque la signalisation conventionnelle est imperceptible a cause
de la fumée. Conforme aux normes Européennes. (Toutes les possibilités vous sont offertes)

_ o grenée

Surface pastillée

RAMPE D'ACCES ANGLE D'ACCES
Dim. 500 x 140 mm Dim. 140 x 140 mm.

Fabriquées a partir de dalles SIGNACLIPS, les rampes d'accés et les angles sont chanfreinés de fagon a rattraper
les 7 mm d'épaisseur, facilitant le passage des engins de manutention. Ce mode de fabrication vous permet une

finition ergonomique et slre tout en préservant a 'ensemble de votre sol SIGNACLIPS, les mémes caractéristiques
meécanigues.
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Bonne résistance envers les matiéres suivantes et pas de changement de la dureté SHORE :

- Soude caustique 1%, 10% et 50% - Acide lactique

- Acide chlorhydrique : 50% et 96% - Beurre

- Ethanol : 50% et 96% - Acide d'urine

- Méthanol : 100% - Jus de fruits

- Peroxyde d’hydrogéne : 3% et 30% - Sang

- Chlorure de sodium 1 10% - Lysine 1% et 10%
- Carbonate de soude : 2% et 20% - Solution de savon

- Ammoniaque hydroxyde : 10% et 28% - Matériaux de nettoyage

- Ether diéthyle : 100% - Huile d'olives

- Huile de transformateur - Fluorure d'hydrogéne 1 40%
- Huile de vis sans fin - Hypochlorite de soude  : 10%
- Huile de graissage - Acide sulfurique : 3%
- Acide citrique 1 10% - Acide nitrique : 3%
- Acide lactique - Essence de pétrole

—

Matiéres contre-lesquelles les dalles résistent, néanmoins une décoloration peut avoir lieu
et un changement maximum de dureté SHORE de 10 % :

- Essence - Chloroforme

- Huile de térébenthine - Acide acétique : 100%
- Acide sulfurigue : 30% - Acide nitrique 1 30%
- Solution d'iode 1 2% - Nitrate d'argent 2%

A
Matiéres contre lesquelles les dalles sont moins bien résistantes et avec un changement de
dureté SHORE de maximum 20 %, accompagné d'un changement pas nécessairement permanent,
d'un gonflement de la surface et d'un retroussement de I'échantillon :

- Toluéne - Benzéne

- Trichloréthyléne - Acétate d'éthyle

- Acétone - Acide sulfurique 1 98%
- Acide nitrique : 69% - Acide chromique 1 40%

-
Appréciation :

Les dalles qui ont été soumises a I'épreuve sont de bonne qualité. La résistance a 'usure est bonne.
La sensibilité pour les hydrocarbures chlorurés est normale (pour ce matériau).
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@ METHODE

Les dalles signaclips nécessitent un entretien régulier avec balai brosse et serpillere humide
ou auto-laveuse, eau chaude avec lessive de type alcalin non agressive.

La fréquence sera fonction de l'utilisation.

En dehors des entretiens périodigues, prévoir un nettoyage de la surface a l'aide
d'une auto-laveuse avec aspiration de 'eau, tous les mois.

@ A PROSCRIRE

Lavage a grande eau, nettoyage mécanigue sans eau, jet d'eau a trop forte pression (> 100
bars), tout produit trop acide et tout solvant organigue.
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CATALOGUE

PICTOGRAMMES

TEINTES STANDARDS

(Indiguer la fteinte de fond desiree avec la reference du PICTOGRAMME,
ou avec Vos messages, ol avec vos LOGOGRAMMES)
Vous avez la possibilité de changer toutes les teintes des
Pictogrammes, des Logograrmmes ou des messages divers.
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PICTOGRAMMES - DANGERS - | s
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PICTOGRAMMES - OBLIGATIONS - |

OBL 100

OBL 101 OBL 102 OBL 104

oBL 111

OBL 112 OBL 116 T OBL 117

CBL 118 OBL 121

OBL 124 OBL 127

OBL 120

OBL 1332

OBL 135

OBL 1386

OBL 137 OBL 138

OBL 138 OBL 140 CBL 141

.

OBL 142 OBL 143 OBL 144 OBL 145 OBL 148 OBL 841
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PICTOGRAMMES - INTERDICTIONS - |
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INT 128 INT 122

INT 125 INT 126
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INT 130 INT 131 INT 132 INT 133 INT 134 INT 135
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INT 201 INT 202 INT 203 INT 204 INT 205
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INT 208
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